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Le détecteur MPD-300 est congu pour détecter le mouvement dans I'espace
protégé. Le détecteur est géré par :

* les centrales d’alarme PERFECTA 16-WRL et PERFECTA 32-WRL,
* le module d’alarme MICRA (en version du logiciel 2.02 ou ultérieure),
* le contréleur VERSA-MCU,

* le controleur MTX-300.

La présente notice est applicable au détecteur en version d’électronique
1.2 ou ultérieure.

CARACTERISTIQUES

« Double pyroélément.

+ Algorithme numérique de détection de mouvement.

« Autodiagnostic du chemin de signal du détecteur.

* Immunité aux animaux jusqu'a 15 kg.

« Compensation numérique de température.

+ Voyant LED pour la signalisation.

« Controle de I'état de la pile.

« Autoprotection a 'ouverture du boitier et & I'arrachement du support.

DESCRIPTION

Alarmes

Le détecteur signale une alarme dans les cas suivants :

« détection du mouvement,

« louverture du contact d'autoprotection (I'alarme de sabotage).
Mode de fonctionnement

Normal - chaque alarme donne lieu a I'envoi d’'une transmission radio.

Economie d’énergie — apres I'envoi de I'information par le module
sur I'alarme déclenchée par la détection de mouvement, la transmission
successive avec l'information sur cette alarme sera envoyée au plus
tot aprés 3 minutes. Les alarmes de sabotage sont toujours envoyees.

Pour choisir le mode normal ou le mode d’économie d’énergie, utiliser
les broches E-SAVE MODE (fig. 1).

Mode test

Le mode test est activé pendant 20 minutes apres l'insertion des piles

ou I'ouverture du contact d'autoprotection. Lorsque le mode test est active,
le voyant LED fonctionne et le détecteur fonctionne comme en mode normal.

Tr issi périodiq
Toutes les 15 minutes, le détecteur envoie une transmission avec l'infor-
mation sur I'état du chemin de signal, des contacts d’autoprotection et des
Plles: Les transmissions de test servent a surveiller la présence et le bon
fonctionnement du détecteur.

Carte électronique
@ pile au lithium CR123A.
@ broches pour la configuration du détecteur :
E-SAVE MODE - choix du mode de fonctionnement :

broches fermées — mode économie d’énergie ;
broches ouvertes — mode normal.

PET MODE - option immunité aux animaux :

broches fermées — option activée ; |
broches ouvertes — option désactivée.

HIGH SENS. - choix de la sensibilité :

broches fermées — haute sensibilité (fig. 2) ;
broches ouvertes — sensibilité normale (fig. 3).

® voyant LED.

@ contact d'autoprotection répondant & I'arrachement du détecteur
de la plaquette d’autoprotection.

® contact d'autoprotection répondant a I'ouverture du boitier.

® pyroélément. Ne pas toucher au pyroélément pour ne pas le salir.
@ graduation a positionner le pyroélément par rapport a la lentille (fig. 9).
Voyant LED

Le voyant LED fonctionne en mode test et signale :

« transmission périodique — flash court (80 millisecondes),

« alarme - le voyant est allumé 2 secondes,

+ panne du chemin de signal — 2 flashs toutes les 40 secondes.
Autodiagnostic du ch de signal du détecteur.

Lorsque le chemin de signal du détecteur est en panne, I'information sur la
panne est envoyée pendant chaque transmission. En mode test, la panne
du chemin de signal est indiquée par le voyant LED.

Controle de I’état de la pile

Lorsque la tension de la pile descend au-dessous de 2,75 V, lnformation
sur la pile faible est envoyée pendant chaque transmission.

Detektor MPD-300 slouzi k zachyceni pohybu v chranéném prostoru. Tento
detektor je podporovan:

*  Ustfednami PERFECTA 16-WRL a PERFECTA 32-WRL,

+  zabezpecovacim modulem MICRA (firmware verze 2.02 nebo
novéjsi),

* kontrolérem VERSA-MCU,
+ kontrolérem MTX-300.
Tento manual se vztahuje k zafizeni s verzi desky elektroniky 1.2 a vy$si.

VLASTNOSTI

« Dualini pyroelemnt.

« Digitalni algoritmus detekce pohybu.

+ Autodiagnostika signalové cesty.

+  Imunita vaéi zvifatim do 15kg.

« Digitalni teplotni kompenzace.

« LED kontrolka.

+ Kontrola stavu baterie

« Dvojita tamper ochrana — otevieni krytu a strzeni zadniho krytu
ze stény.

POPIS

Poplachy

Detektor zasila poplachy v nasledujicich pfipadech:

« detekce pohybu,

« otevfeni tamper kontaktu (tamper poplach).

Pracovni rezimy

Normal - kazdy poplach je zaslan bezdratové na Ustfednu.

Energy save (Uspora energie) — po odeslani informace o poplachu
po oddaleni magnetu, rozpojenim pfidavného vstupu, pak k prenosu
obsahujici informaci o poplachu posle detektor az po 3 minutach. Tamper
poplachy jsou zasilany vzdy okamzité.

Pro pfepnuti mezi norméalnim rezimem a rezimem uspory energie, pouzijte
piny E-SAVE MODE (Obr. 1).

Testovaci rezim

Testovaci rezim se zapne na 20 minut po vloZeni baterie nebo po otevieni
tamper kontaktu. Pokud je aktivovan testovaci rezim, je zapnuta signalizace
LED a detektor reaguje jako v normainim rezimu.

Periodicky pirenos

Kazdych 15 minut zasila detektor informaci obsahujici stav siginélové cesty,
tamper kontaktu a baterie. Periodicky pfenos slouZi ke kontrole pfitomnosti
a funkce detektoru.

Deska elektroniky
@ lithiova baterie CR123A.
@ konfiguracni piny detektoru:
E-SAVE MODE - volba pracovniho rezimu:

piny propojeny — rezim Uspory energie;
piny rozpojeny — normalni rezim.

PET MODE - imunita v{ci zvifatim:

piny propojeny — volba povolena;
piny rozpojeny — volba zakazana.

HIGH SENS. - vybér citlivosti:

piny propojeny — vysoka citlivost (Obr. 2);
piny rozpofeny — normalni citlivost (Obr. 3).

® LED kontrolka.

@® tamper kontakt aktivovany odtrzenim od montézniho povrchu.

® tamper kontakt aktivovany otevienim krytu.

® pzroelelgtr_icky senzor. Nedotykejte se pyroelektrického senzoru,
abyste jej nezaspinili.

@ méfitko pro umisténi pyrosenzoru vici ¢occe (Obr. 9).

LED

LED je funkéni v testovacim rezimu a zobrazuje:

«  periodicky pfenos — kratké bliknuti (80 milisekund),

« poplach - sviti po dobu 2 sekund,

« porucha signalové cesty - 2 bliknuti kazdych 40 sekund.

Auto diagnostika signalové cesty

Pokud neni signalova cesta v poradku, pfenese se tento stav béhem

pravidelné periodg komunikace. V testovacim rezimu je porucha signalové

cesty zobrazena LED.

Kontrola stavu baterie

Pokud napéti na baterii poklesne pod 2,75 V, pfenese se informace
o slabé baterii pfi kazdém periodickém prenosu.

Czujka MPD-300 umozliwia wykrycie ruchu w chronionym obszarze. Czujka
jest obstugiwana przez:

« centrale alarmowe PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL,

+ modut alarmowy MICRA (wersja oprogramowania 2.02 lub nowsza),

+  kontroler VERSA-MCU,

+  kontroler MTX-300.

Instrukcja dotyczy czujki z wersjg elektroniki 1.2 lub nowsza.

WLASCIWOSCI

+ Podwaojny pyroelement.

+  Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.

+ Autodiagnostyka toru sygnatowego czujki.

+  Opcja odpornosci na ruch zwierzat o wadze do 15 kilograméw.

+ Cyfrowa kompensacja temperatury.

+ Dioda LED do sygnalizacji.

+Kontrola stanu baterii.

+ Ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem
od podtoza.

OPIS

Alarmy

Czujka zgtasza alarm w nastepujacych przypadkach:

*  wykrycie ruchu,

+ otwarcie styku sabotazowego (alarm sabotazowy).

Tryby pracy

Normalny — kazdy alarm skutkuje wystaniem transmisji radiowej.

Oszczedzania energii — po wystaniu przez czujke informacji o alarmie
wywotanym wykryciem ruchu, kolejna transmisja z informacjg o takim
alarmie zostanie wystana najwczesniej po uptywie 3 minut. Alarmy
sabotazowe wysytane sg zawsze.

Wyboru migdzy trybem normalnym a trybem oszczedzania energii dokonuje
sie przy pomocy kotkéw E-SAVE MODE (rys. 1).
Tryb testowy

Tryb testowy jest wigczany na 20 minut po wiozeniu baterii lub otwarciu
styku sabotazpweﬁo. Gdg‘uruchomlony jest tryb testowy, dziata dioda LED
i czujka pracuje jak w trybie normalnym.

Transmisje okresowe

Co 15 minut czujka wysyta transmisje z informacjg o stanie toru sygnalowego,
stykow sabotazowych i baterii. Okresowe transmisje stuzg do nadzorowania
obecnosci i sprawnosci czujki.

Plytka elektroniki
® bateria litowa CR123A.
@ kotki do konfiguracji czujki:
E-SAVE MODE — wybor trybu pracy:

kotki zwarte — tryb oszczedzania energii;
kotki rozwarte —tryb normalny.

PET MODE - opcja odporno$ci na zwierzeta:

kotki zwarte — opcja wigczona;
kotki rozwarte — opcja wytaczona.

HIGH SENS. — wybér czutosci:

kotki zwarte — wysoka czutos¢ (rys. 2);
kotki rozwarte — normalna czuto$¢ (rys. 3).

® dioda LED.

® styk sabotazowy reagujacy na oderwanie czujki od naktadki
sabotazowej.

® styk sabotazowy reagujgcy na otwarcie obudowy.

® pyroelement. Nie dotykaj pyroelementu, aby go nie zabrudzi¢.

@ podziatka do pozycjonowania pyroelementu wzgledem soczewki (rys. 9).
Dioda LED

Dioda LED dziata w trybie testowym i sygnalizuje:

+ transmisje okresowa — krotki btysk (80 milisekund),

+ alarm — $wieci przez 2 sekundy,

« awarig toru sygnatowego - 2 blyski co 40 sekund.

Autodiagnostyka toru sygnatk go czujki

Gdy tor sygnatowy czujki jest niesprawny, w trakcie kazdej transmisji wysytana
jest informacja o awarii. W trébie testowym awaria toru sygnatowego jest
sygnalizowana przez diode LED.

Kontrola stanu baterii

Gdy napiecie baterii jest nizsze od 2,75 V, w trakcie kazdej transmisji
wysytana jest informacja o stabej baterii.

Der MPD-300 Melder ermdglicht die Bewegungserfassung im geschiitzten
Raum. Der Melder wird durch folgende Gerate unterstiitzt:

« Alarmzentralen PERFECTA 16-WRL und PERFECTA 32-WRL,

+  Alarmmodul MICRA (Programmversion 2.02 oder héher),

+  Funkbasismodul VERSA-MCU,

+  Funkbasismodul MTX-300.

Die Anleitung bezieht sich auf den Melder mit der Elektronikversion 1.2
oder héher.

EIGENSCHAFTEN

+  Zweifaches Pyroelement.

+ Digitaler Algorithmus der Bewegungserfassung.
+ Autodiagnose des Signalkanals des Melders.

+ Haustiererkennung bis zu 15 kg.

+ Digitale Temperaturkompensation.

+ LED-Diode zur Signalisierung.

+ Kontrolle des Batteriezustandes.

+  Sabotageschutz von dem Offnen des Geh&uses und Abreifien von
ler Wand.

BESCHREIBUNG

Alarme

Der Melder meldet einen Alarm in folgenden Fallen:

+ Erfassung der Bewegung,

+  Offnen des Sabotagekontaktes (Sabotagealarm).

Betriebsmodus

Normalmodus - nach jedem Alarm wird die Funkiibertragung gesendet.

Energiesparmodus - nach dem Senden vom Melder einer Information
mit dem durch die Bewegung ausgeldsten Alarm erfolgt die nachste
Ubertragung der Alarmmeldung erst nach 3 Minuten. Die Sabotagealarme
werden immer gesendet.

Zur Auswahl zwischen dem Normalmodus und dem Energiesparmodus
dienen die Pins E-SAVE MODE (Abb. 1).

Testmodus

Der Testmodus wird 20 Minuten nach Einlegl_en der Batterie oder Offnen

des Sabotagekontaktes aktiviert. Wenn der Testmodus eingeschaltet ist,
die LED arbeitet und der Melder funktioniert als im Normalmodus.

Periodische Ubertragungen

Alle 15 Minuten sendet der Melder eine Information zum aktuellen Zustand
des Signalkanals, der Sabotagekontakten und der Batterie. Periodische
Ubertragungen prufen die Anwesenheit und Funktionsleistung des Melders.

Elektronikplatine
@ Lithium-Batterie CR123A.
@ Pins zur Konfiguration des Melders:
E-SAVE MODE - Auswahl des Betriebsmodus:

Pins geschlossen — Energiesparmodus;
Pin geéffnet — Normalmodus.

PET MODE - Haustiererkennung:

Pins geschlossen — Funktion eingeschaltet;
Pins geéffnet — Funktion ausgeschaltet.

HIGH SENS. — Auswahl der Empfindlichkeit:

Pins geschlossen — hohe Empfindlichkeit (Abb. 2);
Pins geéffnet — normale Empfindlichkeit (Abb. 3).

® LED-Diode.
@ Sabotagekontakt gegen AbreiRen des Melders vom Sabotagedeckel.
® Sabotagekontakt gegen Offnung des Gehéauses.

® Pyroelement. Beriihren Sie den Pyroelement nicht, um es nicht
zu verschmutzen.

] .(nggeléu)ng zum Positionieren des Pyroelements im Verhaltnis zur Linse

LED-Diode

Die LED arbeitet im Testmodus und sie signalisiert:

+  Periodische Ubertragung — kurzer Blitz (80 Millisekunden),

+ Alarm —leuchtet 2 Sekunden lang,

+ Stérung des Signalkanals - zweimaliges Blitzen alle 40 Sekunden.
Autodi des Si 1k Is des Melders

Wenn der Signalkanal auRer Betrieb ist, wird bei bei jeder Ubertragun:
eine Information (ber die Stérung gesendet. Im Testmodus wir
die Storung des Signalkanals durch die LED angezeigt.

Kontrolle des Batteriezustandes

Wenn die Batteriespannung unter 2,75 V fallt, dann wird bei jeder
Ubertragung eine Information Uber schwache Batterie gesendet.

De MPD-300 detector kan beweging detecteren in een beveiligd gebied.
De detector wordt ondersteund door de:

+ PERFECTA 16-WRL en PERFECTA 32-WRL alarmsystemen,

+ MICRA alarm module (firmware versie 2.02 of nieuwer),

« VERSA-MCU controller,

+  MTX-300 controller

Deze handleiding heeft betrekking tot detectoren met een elektronische
versie 1.2 of nieuwer.

EIGENSCHAPPEN

+ Dual pyro sensor element.

+ Digitale bewegingsdetectie algoritme.

+ Detector signaal beam zelf-diagnose.

+ Diervriendelijk tot 15 kg.

+ Digitale temperatuur compensatie.

+ LED indicatie.

+ Batterij status controle.

+ Sabotage schakelaar tegen het openen en verwijderen van de behuizing.

BESCHRIJVING

Alarmen

De detector rapporteert een alarm in de volgende situaties:
+ bewegingsdetectie,

+ openen van het sabotagecontact (sabotage alarm).
Werkingsmode

Normaal - elk alarm wordt draadloos verzonden.

Energie besparend — na het zenden van een alarm veroorzaakt door
bewegingsdetectie zal de volgende transmissie bij een volgend alarm
pas op zijn vroegst na 3 minuten worden verzonden. Sabotage alarmen
worden altijd verzonden.

De normale mode en energiebesparende mode kunt u selecteren met gebruik

van de E-SAVE MODE jumper (Fig. 1).

Test mode

De test mode staat aan voor 20 minuten na het plaatsen van de battelr(ij
el

of openen van het sabotagecontact. Wanneer de test mode ingeschak
is zal de LED aan gaan en de detector werken zoals in de normale mode.

Periodieke transmissies

Elke 15 minuten zend de detector informatie met de huidige status van de
signaal beam, sabotagecontact en batterij. Periodieke transmissies worden
gebruikt om de aanwezigheid en werking van de detector te controleren.

Print
® CR123A lithium batterij.
@ Detector configuratie jumpers:
E-SAVE MODE - werking mode selectie:

pinnen gesloten — energiebesparende mode;
pinnen open — normale mode.

PET MODE - huisdier immuniteit optie:

pinnen gesloten - optie ingeschakeld;
pinnen open — optie uitgeschakeld.

HIGH SENS. - gevoeligheid selectie:

pinnen gesloten — hoge gevoeligheid (Fig. 2);
pinnen open — norma?e gevoeligheid (S:ig. 3).

®@ LED indicatie.

@ sabotagecontact achterkant, wordt geactiveerd bij het verwijderen
van de detector.

® sabotagecontact, wordt geactiveerd bij het openen van de behuizing.

® gyro-elektrische sensor. Raak de pyro-sensor nooit aan, deze kan
eschadigen.

@ schaling voor het positioneren van de pyro-sensor t.o.v. de lens (Fig. 9).
LED

De LED werkt in de test mode en geeft het volgende weer:

« polling - korte flits (80 milliseconden),

+ alarm —AAN voor 2 seconden,

« storing van de signaal beams - 2 flitsen elke 40 seconden.

Detect | beam zelf-diag

Indien de signaal beam van de detector niet werkt, wordt de informatie
hierover bij elk transmissie verzonden. In de test mode worden storingen
van de signaal beams middels de LED weergegeven.

Batterij status controle

Indien het yolta?g van de batterij onder de 2.75 V komt, dan wordt een
lage batterij melding mee verzonden tijdens elke transmissie.

Bezdrétovj PIR detektor MPD-300 umoziiuje zistit pohyb v chranenom
priestore. Je ur€eny na spolupracu s:

+ zabezpecovacie Ustredne PERFECTA 16-WRL a PERFECTA 32-WRL,
+ alarmovy modul MICRA (programova verzia 2.02 alebo novsia),
« kontrolér VERSA-MCU,

+  kontrolér MTX-300.

Prirucka sa tyka detektora s verziou elektroniky 1.2 alebo novSou.
VLASTNOSTI

+ Dvojity pirelement.

+ Digitalny algoritmus detekcie pohybu.

+ Automaticka diagnostika.

* Moznost odolnosti na pohyb zvierat do hmotnosti 15 kilogramov.
+ Digitalna kompenzacia teploty.

+ LED-ka na signalizaciu.

+ Kontrola stavu batérie.

+ Sabotazna ochrana pred otvorenim krytu a odtrhnutim zo steny.

POPIS

Alarmy

Detektor zahlasi alarm v nasleduijucich pripadoch:

+ Zistenie pohybu,

+ otvorenie sabotazneho kontaktu (alarm sabotaze).

Rezimy éinnosti

Normalny — kazdy alarm spdsobi zaslanie radiového prenosu.

Setrenie energie — po zaslani magnetom informacie o alarme spustenom
otvorenim kontaktov alebo otvorenim dodatocného vstupu, bude nasle-
dujuci prenos s informaciou o takomto alarme zaslany najskor po uplynuti
3 minut. Alarmy sabotéZe su zasielané vzdy.

Vyber medzi normalnym reZzimom a rezimom Setrenia energie sa vykonava
pomocou jumpera E-SAVE MODE (obr. 1).

Testovaci rezim

Testovaci reZim sa zapina na 20 minut po vioZeni batérie alebo po narueni
sabotézneho kontaktu. Ked je spusteny testovaci rezim pracuje LED-ka
a detektor pracuje ako v normalnom rezime.

Pravidelné prenosy

Kazdych 15 minut bezdrétovy magnet zasiela prenos s informéaciou o aktu-
alnom stave signalneho kandla, sabotaZneho kontaktu a batérie. Pravidelné
prenosy sliZia na kontrolovanie pritomnosti a funkénosti detektora.

Doska elektroniky
@ litiova batéria CR123A.
@ jumpre na nastavenie Cinnosti:
E-SAVE MODE - vyber rezimu ¢innosti:

nasadeny jumper — reZim Setrenia energie;
nenasadeny jumper — normalny rezim.

PET MODE - moznost imunity na zvierata:

nasadeny jumper — zapnutd moznost;
nenasadeny jumper — vypnuta moznost.

HIGH SENS. - vyber citlivosti:

nasadeny jumper — vysoka citlivost (obr. 2);
nenasadeny jumper — normélna citlivost (obr. 3).

® LED-ka.

@ sabotazny kontakt reagujuci na odtrhnutie detektora zo sabotaznej
podlozky.

® sabotazny kontakt reagujuci na otvorenie krytu.

® pirelement. Je zakazané dotykat’ sa ho, aby sa nezaspinil.

@ g?ziény dielik na nastavenie pirelementu vzhladom na SoSovku (obr.

LED-ka

LED-ka pracuje v testovacom rezime a signalizuje:

« pravidelny prenos — kratke bliknutie (80 milisekund),

« alarm - svieti 2 sekundy,

+ poruchu signalneho kandla - 2 bliknutia kazdych 40 sekudnd.

' -- a
Pri poruche signalneho kanéla\}'e pocas kazdého pravidelného prenosu
zasieland informécia o poruche. V testovacom rezime je porucha signalneho
kanala signalizovana LED-kou.

Kontrola stavu batérie

Pri poklese napétia pod 2,75 V, je po¢as kazdého prenosu zasielana
informacia o slabej batérii.

The MPD-300 detector can detect motion in a protected area. The detector
is supported by:

« PERFECTA 16-WRL and PERFECTA 32-WRL control panels,

* MICRA alarm module (firmware version 2.02 or newer),

* VERSA-MCU controller,

*  MTX-300 controller.

This manual applies to the detector with electronics version 1.2 or newer.

FEATURES

« Dual element pyrosensor.

« Digital motion detection algorithm.

« Detector signal path self-diagnostic.

« Petimmunity up to 15 kg.

« Digital temperature compensation.

* LED indicator.

+ Battery status control.

« Tamper protection against cover removal and tearing enclosure
from the wall.

DESCRIPTION

Alarms

The detector reports alarm in the following cases:

* motion detection,

« opening the tamper contact (tamper alarm).

Operating modes

Normal - each alarm results in sending a radio transmission.

Energy save — after sending information about the alarm caused by motion
defection, the next transmission containing information on this alarm will
be sent after 3 minutes at the earliest. Tamper alarms are always sent.

To select between normal mode and energy saving mode, use the E-SAVE
MODE pins (Fig. 1).

Test mode

The test mode is turned on for 20 minutes after inserting the battery

oropening the tamper contact. When the testmode is enabled, the LED is working
and the detector operates like in the normal mode.

Periodic transmissions

Every 15 minutes, the detector sends a transmission containing information
on the status of the sit};nal path, tamper contacts and battery. Periodic
transmissions are used to monitor presence and operation of the detector.

Electronics board
@® CR123A lithium battery.
@ detector configuration pins:

E-SAVE MODE - operating mode selection:

pins shorted — energy save mode;
pins open — normal mode.

PET MODE - pet immunity option:

pins shorted — option enabled;
pins open — option disabled.

HIGH SENS. - sensitivity selection:

pins shorted — high sensitivity (Fig. 2);
pins open — normal sensitivity (Fig. 3

® LED indicator.
@ tary;per contact activated by detector removal from the back tamper
unit.

® tamper contact activated by cover removal.

® ?yroe_lle%tric sensor. Do not touch the pyroelectric sensor, so as not
0 soil it.

@ scale for positioning of pyroelectric sensor against the lens (Fig. 9).
LED

The LED is working in the test mode and indicates:

+ periodic transmission — short flash (80 milliseconds),

« alarm — ON for 2 seconds,

+ failure of the signal path - 2 flashes every 40 seconds.

Detector signal path self-diagnostic

When the detector signal path is out-of-order, information about failure
is sent during each transmission. In the test mode, failure of the signal
path is indicated by the LED.

Battery status control

When the battery voltage is below 2.75 V, information about low battery
is sent during each transmission.

Ma3seLwatens MPD-300 noseonsieT 06HapyxuTb ABUXKEHUE B OXpaHAEMO
30He. M3BelaTent noanepxusaeTcs:

*  NPUEMHO-KOHTPONbHbIM Npubopom PERFECTA 16-WRL
1 PERFECTA 32-WRL,

*  oxpaHHbiM Moayrnem MICRA (sepcusi MukponporpamMmbl 2.02 unu BoiLue),
*  koHTpornepom VERSA-MCU,

*  koHTpornepom MTX-300.

VIHCTPYKLMS OTHOCUTCA K U3BELLATENIo C NevaTHol nnatoi Bepcun 1.2

VN BbILLE.

OBLWMUE CBEAEHUA

+  [IBOIHOW NMPO3NEMEHT.

*  Lucbpoeoit anroputm obHapyxeHNst ABUKEHMS.

+  ABTOAMArHOCTMKa CUrHanbHOro TpakTa u3BeLLarens.

+ Onumsi UIrHOpVPOBaHNS ABUXKEHIS KMBOTHbBIX BECOM A0 15 Knorpamm.

*  Ludposas komneHcaums Temneparypbl.

«+  CaeToavo Ans MHAMKaLMM.

*  KoHTponb cocTosiHus 6atapeu.

+  TamnepHas 3alLuTa OT BCKPLITUSI KOPMYCA 1 OTPbIBA OT MOHTAXHOI
NOBEPXHOCTY.

OMUCAHME

Tpesoru

MSBeLLLaTeJ'Ib CUrHanu3npyeT TPEBOTY B CNeayoLuX cnyyasx:

«  obHapyxeHus ABWKEHMS,

*  HapyLUeHUs TaMMnepHOro KOHTaKTa (Tpeeora cabotaxa).

Pexxum pa6oTbl

CTaHAapTHI:Iﬁ — Kaxaad TpeBora BbI3bIBAET OTNPABKY MHd)OpMaLlMM No paguokaHany.

SHeproc6epexeHus — B Cryyae OTNPaBKi MHPOPMALMM O TPEBOTE focre
0BHapyKeHWst ABIKEHWS, U3BELLATENb OTMPABUT B O4EPEAHON pa3 UH-
%ogmau,mo 06 37Ol TPEBOre He PaHblUe YEM MO UCTEYEHUN TPEX MUHYT.

a00TaXHble TPEBOTY OTNPABNSAKTCS BCErda.

BbiGop Mexay cTaHAapTHbIM PEXMMOM paboTbl 1 PEXVUMOM 3Heprocbepe-
KEHWS! OCYLLECTBNAETCS C NOMOLLbIO WTbipbkoB E-SAVE MODE (puc. 1).

TecToBbIN pexum

TecToBbIN PEXMM BKIIO4aeTCs Ha Bpems 20 MMHYT Nocrie ycTaHoBKkM 6atapen
VNN HapyLLIeHUs TaMNEepHOro KOHTakTa. Koraa sanyLueH TeCTOBbI Pexum,
CBETOAWOA W3BELLaTeNs FopUT U U3BeLLaTens paboTaeT B CTaHAAPTHOM PEXUME.

Tecr cBA3MN

Kaxable 15 MUHYT u3BeLLaTenb OTNPaBNSET MHPOPMALMIO O COCTOSIHUM
CUrHanbHOro TpakTa, TaMMepHbIX KOHTaKTOB 1 6atapew. Mepuoanyeckui
TECT CBSi3W NpeAHasHa4eH Ans NPOBEPKU MPUCYTCTBUS U UCMIPABHOCTM
u3BeLLarens.

MeuartHas nnara
@ nutueBas Garapes CR123A.
@ KOHTaKTbl ANst HAaCTPOVIKN M3BELLATENs:
E-SAVE MODE - Bbibop pexuma paboTbl n3selLarens:

KOHTaKTbI 3aMKHYTbI — PEXM SHEProCOepexeHns;
KOHTaKTbl pa3oMKHYTbI — CTaHAAPTHbIN PEXUM PaBoTbl;

PET MODE - onuusi UITHOpMpOBaHMS! XWBOTHbIX:

KOHTaKTbl 3aMKHYTbl — ONUMA BKMOYEHa;
KOHTaKTbl Pa30OMKHYTbI — ONUWA BbIKMOYEHa.

HIGH SENS. — BbIGOp YyBCTBUTENBHOCTH:

KOHTaKTbl 3aMKHYTbI — BbICOKasi 4yBCTBUTENLHOCTL (puC. 2);
KOHTaKTbl Pa30MKHYTbl — HOpMarnbHasa 4yBCTBUTENbHOCTb (PUC. 3)

® cBeToauoabl.

@ TaMnepHbI KOHTAKT, pearupyioLLuii Ha OTPbIB U3BELLaTens
OT CaboTaxHOro aneMeHTa.

® TaMnepHbIi KOHTAKT, pearvpyloLLMi Ha BCKPbITUE Kopryca.
® nupoanemeHT. He TporaitTe NUPOINEMEHT, YTOBbI He 3arps3HUTL

@ wkana ANA NO3NUNOHUPOBAHUA NMPO3NIEMEHTA NO OTHOLWEHUO
K NMH3e (cm.: puc. 9).

Ceetoauop

Caetoavop Ans MIHAVKaLMKM B TECTOBOM pexume:

+ TecTa CBS3W — KOpOTKas BCrblluka (80 mc),

*+  TPeBOrv — CBETOANOM FOPUT B TeYeHMe 2 CeKyH,

* aBapuu CUrHanbHOrO TpaKTa — 2 BCMbILLKW Kax/able 40 cekyHA.
ABTOAMarHOCTUKa CHr 0 TpaKTa Tens

Ecnu curHanbHblii TpakT U3BeLLaTenst HeUCnpaBeH, TO BO BPEMSt Kaxgoi
nepefayn oTnpaensieTcst HcopMauus o6 aBapun. B Tectoom pexume
aBapus CUTHarNbHOrO TPakTa MHAULIMPYETCSt CBETOAVOAOM.

n 6

Ecnu HanpsixeHue GaTapeu naget Huxe 2,75 B, To BO Bpems kaxaon
nepefayn OTNpaBrseTcs MHopMaLWst O pa3psikeHHol batapee.

Il rivelatore MPD-300 rende possibile la rilevazione di movimento all'in-
terno di un'area protetta. Il presente manuale, fa riferimento a dispositivi
con versione hardware 1.2 oppure superiore. Viene gestito da:

« centrale di allarme PERFECTA 16-WRL e PERFECTA 32-WRL,
« modulo di allarme MICRA (versione firmware 2.02 o superiore),
* ricevitore VERSA-MCU,

* ricevitore MTX-300.

CARATTERISTICHE

« Doppio piroelemento.
« Algoritmo digitale di rilevazione di movimento.
+ Autodiagnostica del segnale.

« Opzione di discriminazione del movimento di animali con peso fino
a 15 chilogrammi.

« Compensazione digitale della temperatura.

+ LED di segnalazione.

« Controllo stato batteria.

« Protezione anti-manomissione, contro I'apertura dell'alloggiamento
e la sua rimozione dalla superficie di montaggio.

DESCRIZIONE

Allarmi

Il rivelatore segnala I'allarme nei seguenti casi:

* registrazione di movimento,

« apertura del contatto tamper (allarme manomissione).
Modalita operativa

normale — ogni allarme rilevato viene trasmesso immediatamente.
Non esistono tempi di stand-by tra una trasmissione e la successiva.

risparmio energetico — dopo la trasmissione dell'allarme, il sensore entra
in modalita risparmio energetico per 3 minuti. In questo periodo, gli allarmi
rilevati non vengono trasmessi. Le aperture del contatto antimanomissione
vengono sempre trasferite € non sono soggette a tempi di stand-by.

La selezione, tra la modalitd normale e la modalita risparmio energetico,
viene effettuata attraverso i pin E-SAVE MODE (dis. 1).

Modalita di test

La modalita di test, viene attivata per 20 minuti dopo I'inserimento
della batteria, oppure dopo I'apertura del contatto anti-manomissione.

Quando viene attivata la modalita di test, il LED & attivo e il rivelatore opera
nella modalita normale.

Trasmissioni di test

Ogni 15 minuti, il rivelatore invia una trasmissione contenente I'informa-
zione sullo stato del sensore, sullo stato dei contatti anti-manomissione
e della batteria. Queste trasmissioni periodiche, servono alla supervisione
della presenza e della corretta operativita del rivelatore.

Scheda elettronica
@ batteria al litio CR123A.
@ pin di configurazione dell'apparecchiatura:
E-SAVE MODE - selezione della modalita operativa:

pin chiuso — modalita di risparmio energetico;
pin aperto — modalita normale.

PET MODE - opzione discriminazione dei piccoli animali:

pin chiuso — opzione abilitata;
pin aperto — opzione disabilitata.

HIGH SENS. - selezione della sensibilita:
pin chiuso — sensibilita alta (dis. 2);
pin aperto — sensibilita normale (dis. 3).
® LED di segnalazione.

@ contatto anti-manomissione, che reagisce alla rimozione
dell'apparecchiatura dalla superficie posteriore di montaggio.

® contatto anti-manomissione, che reagisce all'apertura
dell'alloggiamento.

® piroelemento. Non toccare il sensore per evitare
a sua contaminazione.

@ scala per il posizionamento del sensore piroelettrico in base all'altezza
di installazione (vedi: dis. 9).

LED

Il LED é funzionante soltanto nella modalita di test per indicare:

+ trasmissione test — lampeggio breve (80 millisecondi),

+ allarme — ON per 2 secondi,

+ anomalie nel segnale rilevato dai sensori - 2 lampeggi ogni 40 secondi.
Autodiagnostica del segnal

Il rivelatore controlla la correttezza del segnale ricevuto dal piroelemento.
In caso di errore, durante ogni trasmissione viene inviata I'informazione sul
guasto. Il guasto viene segnalato attraverso il LED.

Controllo stato batteria

Quando a tensione della batteria scende sotto i 2,75 V, I'informazione
di batteria scarica & inviata ad ogni trasmissione.

O avixveutric MPD-300 ptropei va evToTrioel T Kivnon o€ pia TTpooTaTEUPEVN
mepioxr}. O QVIXVEUTAG UTTOOTNPIZETaI OTTO:

+  Mivakeg ehéyxou PERFECTA 16-WRL kot PERFECTA 32-WRL,

*  Movada ouvayeppot MICRA (ékdoon uAikohoyiopikoU 2.02 r vedtepn),
*  EAeykmig VERSA-MCU,

«  EAeykmig MTX-300.

AuTO TO EYXEIPIBIO I0XUEI YIa TOV aVIXVEUTH pe nAekTpovIKr £kdoon 1.2 4
vedTepn £KOOOT.

XAPAKTHPIZTIKA

« AioBnmipag dirhou aToIkEiou.

* Wneiakog akyopiBuog avixveuang kivnong.

*  Autodidyvwon SIadpoprg CAUATOG AVIXVEUTH.

*  AogdAeia {wwv éwg 15 KIAG.

*  Wnoiakr avTioTabion Beppokpaciag.

« 'Evoeign LED.

« 'EAeyxog katéoTaONG PTTOTAPIOG.

+ [pooTacia agaipeang Tou KAAUMPATOG Kol TOU TTEPIBARMATOG aTT6 TOV TOiXO
NEPIFrPA®H

Zuvayepuog

O avixXVeuTrG avapéPEl auvayepud aTig akOAOUBEG TIEPITITWOEIG:

« avixveuon kivnang,

+  @volyua Tng ETaQng Trapapiaong (cuvayeppog apagioong).
Tpomol Aeitoupyiag

Normal — kdBe ouvayeppog €xel wg aTmoTEAETUA TNV ATTOOTOAR aaUppamg
petadoong.

Energy Save — petd v amoaToAr} TTANPOQOPILIV OXETIKG E TOV ouvayEPHO
TIoU TTPOKaAEiTal aTTd avixveuan Kivnong, n €mOUevVn PeTddoon TTou
TIEPIEXEI TTANPOQPOPIEG TXETIKG HE QUTO TO JuVayePUS Ba aTTOoTaAE! PETA
amé 3 Aetrtd 1o vwpitepo. O cuvayeppoi Tamper amoaTéAovTal TTavTa.

TMa va emAEgeTe peTagu kavovikrc Aemoupyiag kai e§oIkovopnong evEpyElag,
XPNOIUOTIOINOTE Tig aKideg E-SA MOD‘I)E (Eik. 1).

Aokipn Aeitoupyiag

H Aerroupyia Sokiurg evepyotroieital yia 20 AeTITé peTd TV ToTTo8ETon TG
pTmaTapiag A 1o dvolypa tng EﬂactrEDnupaBiacq;. Orav eival evepyoTroinpév!
n Aeiroupyia Sokiung, n Auxvia AeIToupyei kal 0 avixveutrng AsIToupyel
OTIWG OTNV KAVOVIKI AEIToupyia.

Mepiodikég peTadooeig

Kd&Be Sekammévre AeTITd, 0 aviXVeuTrAg OTEAVEI pia PETABO0N TTOU TTEPIEXEI
TANPOYOPIES OXETIKA E TNV KATAOTAON TNg SIO0POIG OAKATOG, TIG ETTAPEG
Tapapiaong kal my ptarapio. Or TePIOBIKEG PETABOTEIS XPNTIUOTIOI00VTOI
yiar TNV TTapakoAoUBnaon Tng TTapoudiag kal TG AEIToupyiag Tou avixveuTr.

HAekTpovikn MAakéra
@ Mmarapia AiBiou CR123A.
@ Axideg pUBpIONG aVIXVEUTH:
E-SAVE MODE - emiAoyn Aermoupyiag:

BpayukUkAwpa — Aeitoupyia e€0IkovOUNaNG EVEPYEIQG;
AVOIKTEG — KavoviKr AerToupyia.

PET MODE — emiAoyr avoxrig katoikidiou {wou:

BpayukUkAwua — €mmAoyr vepyoTroinuévn;
AKIOEG aVOIXTEG — ETTIAOYF OTTEVEPYOTTOINKEVN.

HIGH SENS. - emoyrj euaioBnoiag:

BpayukUkAwpa — uwnAr euaiobnoia (EIk. 2);
AKidEG avoIxTEG — Kavovikr euaioBnoia (Eik. 3).

® ‘Evdeign LED.
@ Emagn TapaBiaong: EVEPYOTTOIEITaI ATTO TNV AQAIPEDT TOU QVIXVEUTH.
® Emagn mapaBiaong: evepyoTToIEiTal ATTO TNV AQAiPEST TOU KAAAUHOTOG.

® MuponAekTpikdg aiabnTApag. Mnv ayyiete Tov TTUponAekTpIKO
a106NTAPA, YIO VA UNV TOV AEPWOETE.

@ KAipaka yia v 10To6£Tnon Tou TTuponAekTpIKoU aiobnTApa évavTl Tou
akou (Eik. 9).

LED

H Auyvia LED Aerroupyei oTn Aermoupyia SoKIuAg Kal UTTOBEIKVUEL:

*  TePIOdIKN peTadoon — avarauTh (80 XINOOTA Tou SeuTepOAETITOU),

«  ouvayeppdg — ON yia 2 deutepdAeTTa,

* BAGPN NG diadpoprig oruaTog — 2 avaAapTIéG kaBe 40 SeutepoAeTTa.

Autodiayvwaon 51a5popI CHATOG AVIXVEUTH

Orav n diadpopn cr’wcﬁog TOU uvn)%/sutr'] eival ekToG Aemoupyiag, amooTéAovTal

TIANPOPOPIES Yia B dﬁ% KaTd TN OIAPKEID KABE PETABOONG. 2T DOKIMOOTIKA

Aerroupyia, n BAGRN Tng diadpopng orfjpatog uTodeikvUetal amé To LED.

‘EAgyX0g KardoTaong pmarapiag

‘Otav n 160N TG pmaTapiag givar kdtw amd 2,75 V, amooTtéAMovial
TIANPOQOPIES YIO XaUNAY pTTaTapiar KaTé T didpKela KABE peTadoong.

24m
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Cnosiluysay MPD-300 f03Bonsie BUSIBATI PYX Y 30Hi, SIka OXOPOHSIETLCS.
BiH nigTpuMyeTbCs:

+ npunagom PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL,

+  oxopoHHuM mogynem MICRA (mikponporpama Bepcii 2.02 abo Hogilua),
+  KkoHTponepom VERSA-MCU,

*  KoHTponepom MTX-300

IHCTPYKLUist NOLIMPIOETLCA Ha CNOBiLLYBaYi 3 NnaToto Bepcii 1.2

ab0 HOBILLIOID.

BJIACTUBOCTI

+  [MoaBilHWi NipoenemeHT.

*  Lindposuit anroputm BUSBMEHHS PyXy.

* ABTOAiarHOCTHKa CUrHamnbLHOrO TPaKTY.

+  IrHopyBaHHs TBapuH Baroto Ao 15 Kr.

* Lndposa komneHcaLlis Temnepatypu.

« Csitnogion ans iHgvkauii.

+  KoHTponb cTaHy 6atapei.

+ TaMnepHuit KOHTAKT, AKWiA pearye Ha 3HATTA Kopnycy Ta Biapus
Bif OCHOBM.

onuc

Tpusoru

CroiLLyBay BUKNKaE TPMBOTY Y BUNAKY:

*  BUSIBNEHHS! PyXY,

*  PO3IMKHEHHS TAMMNEPHOrO KOHTaKTY (TpuBora cabotaxy).

Pexvmu po6otu

CTaHAapTHUIA — KOXHa TPUBOra 03HaYae BiANpaBneHHs pagionepeaavi.

EkoHowmii 6aTapei — nicns BiAnpaBneHHs crosillyBayeM iHopmauii
npo TPWUBOTY y pe3ynbTaTi BUSIBNEHHA PyXy, HAcTynHa nepepaya,
Aka NOBIAOMNSAE NPO TaKy TPUBOTY BiANPaBASETLCS MICNA 3 XBUMUH.
TamnepHi TpUBOTK BiANPaBNAOTLCS 3aBXAM.

Bubupatv pexwvm ctaHgapTHiiA abo ekoHoMii GaTapei J03BoNsoTb KOHTaKTU
E-SAVE MODE (man. 1).

TecToBUIA pexum

TecToBuIN PEXVM BMUKAETLCS NPOTATOM 20 XBUMWH 3 MOMEHTY BCTAHOBIIEHHS
Gatapei abo PO3MUKaHHA TaMNEPHOTO KOHTaKTY. FKLO TECTOBUA PEXUM

€ BBIMKHEHWI, CBITNOAIOA CroBillyBadya Npautoe Ta Criosilysad npauoe
AK'Y CTaHOAPTHOMY pexumI.

El detector MPD-300 puede detectar un movimiento en el &rea protegida.
Puede operar junto con:

+ centrales de alarmas PERFECTA 16-WRL y PERFECTA 32-WRL,
+ mddulo de alarma MICRA (versién del firmware 2.02 o posterior),
« controlador VERSA-MCU,

+ controlador MTX-300.

El presente manual se refiere al detector con la version del firmware

1.2 o bien posterior.

PROPIEDADES

+ Pirosensor doble.

+ Algoritmo digital de deteccion de movimiento.

+ Autodiagnéstico de ruta de sefial del detector.

+  Opcién de inmunidad a los animales domésticos de hasta 15 kg.

+ Compensacion digital de temperatura.

+ Diodo LED para la sefalizacion 6ptica.

+ Control del estado de la pila.

+ Proteccion antisabotaje contra la apertura de la caja y retirada
de la superficie.

DESCRIPCION

Alarmas

El detector indicara la alarma en los siguientes casos:

+ deteccién del movimiento,

« apertura de la proteccion antisabotaje (alarma de sabotaje).
Modos de operativa

Normal — cada alarma resulta en envio de transmision radio.

Ahorro de energia — después de que el detector envie la informacién sobre
la alarma activada por un movimiento detectado, la siguiente transmision
gue contiene la informacién sobre la alarma activada por un movimiento

letectado se enviara después de 3 minutos como lo mas antes posible.
Las alarmas de sabotaje se envian siempre.

Para seleccionar entre el modo normal y modo de ahorro de energia,
es preciso utilizar los pins E-SAVE MODE {fig. 1).

Modo test

El modo test se activa por 20 minutos después de insertar las pilas

o bien abrir la proteccion antisabotaje. Cuando el modo test esta activado,
el diodo LED esta funcionando y el detector trabaja como en modo normal.

Az MPD-300 érzékel6 a védett terlileten torténd mozgas érzékelésre alkalmas.
Az érzékelo alkalmazasat az alabbi eszkdzok tamogatjak:

+ PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL vezérl6panelek,
+  MICRA riasztémodul (2.02 vagy Ujabb firmware valtozat),

+  VERSA-MCU vezérls,

* MTX-300 vezérlé.

Ez a kézikdnyv az 1.2 vagy Ujabb elektronikai verziéval rendelkez6
érzékelbkre vonatkozik

TULAJDONSAGOK

+ Duélelemes pyroszenzor.

+ Digitalis mozgasérzékelési eljaras.

+ Erzékel jelitvonal 8ndiagnosztika.

+ Kiséallatvédelem 15 kg.

+ Digitalis hdmérsékletkompenzalas.

+ Jelz6 LED.

+ Telepallapot feligyelet.

+  Kettds szabotazsvédelem — fedéleltavolitas és/vagy az érzékeld
eltavolitasa ellen.

LEIRAS

Riasztasok

Az érzékel az alabbi helyzetekben jelez riasztast:

+ mozgasérzékelés,

+ szabotazskapcsolé bontasa (szabotazsriasztas).
Miikodési modok

normal — minden egyes riasztas radioatvitelt eredményez.

energiatakarékos — a mozgasérzekelés altal kivaltott riasztésjelzés elkil-
deseét kovetden a kovetkez6 riasztasjelzési informacio 3 perc elteltével
ker(il tovabbitasra. A szabotazsriasztas minden esetben elkilldésre keriil.

Anormél és az energiatakarékos mod kdzotti valtas az E-SAVE MODE érintkezék
(1. bra) hasznélataval torténik.

Tesztmod

A tesztmdd a telep behelyezése vagy a szabotézskapcsold nyitasa utan
20 percre keriil elinditasra. Aktiv tesztmdd esetében a LED miikodése enge-
délyezésre kerlil és az érzékel6 ugyan Ugy mikadik, mint normal médban.

TecT 3B’A3KY

Koxni 15 xsunuH cnosilysay aignﬁaanﬂe iHchopmaLlito Npo CTaH akTUBHOTO
TamnepHUX KOHTaKTiB i batapel. [lepioanyHii TecT 38'asKy NpU3HaueHuin
NS KOHTPOIKO NPUCYTHOCTI | poBoTH CNOBILLyBaYa.

Mnara eneKkTpoHikn

® nitiesa 6atapes CR123A.

@ KOHTaKTV ANs HanaLTyBaHHs CNOBiLLyBaYa:
E-SAVE MODE - BuGip pexumy po6otu:

KOHTaKTI 3aMKHEHi — pexvm ekoHomii Gatapes;
KOHTaKTW PO3IMKHEHI — CTaHAAPTHUW PEXUM.

PET MODE - onujist irHopyBaHHs TBapuH:

KOHTaKT/ 3aMKHEHi — BBIMKHEHHS Onuyii;
KOHTaKTW PO3iMKHEHi — BUMKHEHHS! OrLiii.

HIGH SENS. - Bu6ip 4yTnusocTi:

KOHTaKTW 3aMKHEHi — BUCOKa YyTnuBicTb (Man. 2);
KOHTaKTI PO3IMKHEHi — HopMarbHa YyTnBICTb (Mar. 3).

® caitnogioa.

@ TaMnepHUI KOHTaKT, iKUK pearye Ha Biapue Crosiluysaqa
Bl TAMNEPHOTO eNemeHTY.

® TaMnepHWin KOHTAKT, AKWA pearye Ha BiaKpPUTTS Kopnycy.

® nipoenemeHT. PeKometl,qyeThcn He A0TOpKaTUCSA A0 NipOeNneMeHTy,
wo6 He 3aGpyAHUTY iioro.

@ wwKana Ans no3uLiloBaHHS NipOENeMeHTY Mo BifHOLLEHHIO 40 NMiH3N
(man. 9).

Csitnopion

CaiTnogion npaLtoe y TECTOBOMY PeXuMi Ta cUrHanisye:

*  TecT 3B'A3Ky — KopoTkuiA cnonox (80 mc),

*  TpUBOrY — CBITNOAIOA CBITUTLCS MPOTAIOM 2 CeKyHA,

*+  aBapilo CUrHamNbHOrO TPaKTY — 2 CNOMNoXy koxHi 40 cekyHp,.
ABTOAiarHOCTUKA CUrHaNbLHOro TPaKTy

Y BMNaaKy HECPaBHOCTI CUrHaMBLHOTO TPAKTY CMOBiLLyBaY Mif 4ac KOXHOT
nepepadi Bianpaense iHgopmalliio npo asapito. Y TECTOBOMY peximi asapito
CUTHaNBHOTO TPaKTy CUrHaniaye caiTnogiof.

KoHTp craHy 6arapei

Y BunagaKy naaiHHa Hanpyru [o 2,75 V, cnosillyBay i Yac onuTyBaHHs
BiAnpaense iHopmaLilo Npo H13bkuii 3apsaa batapei.

Transmisiones periédicas

Cada 15 minutos, el detector envia una transmisién que contiene la infor-
macion sobre el estado de la ruta de sefial, las protecciones antisabotajes
f/ las pilas. Las transmisiones periodicas son utilizadas para monitorear
a presencia y operativa del detector.

Placa electronica
® pila de lito CR123A..
@ pins para configurar el detector:
E-SAVE MODE - seleccion de modo de operativa:

pins cerrados — modo de ahorro de energia;
pins abiertos — modo normal.

PET MODE - opcién de inmunidad a los animales domésticos:

pins cerrados - opcion activada;
pins abiertos — opcion desactivada.

HIGH SENS. - seleccion de sensibilidad:

pins cerrados - alta sensibilidad (fig. 2);
pins abiertos — normal sensibilidad (fig. 3).

® diodo LED.

@ proteccion antisabotaje activada al retirar el detector del soporte
antisabotaje.

® proteccion antisabotaje activada al abrir la caja del detector.

® pirosensor. Asegurese de no tocar el pirosensor para no
ensuciarlo.

@ escala para posicionar el pirosensor en relacion a la lente (fig. 9).
Diodo LED

Diodo LED funciona en el modo test y sefializa:

« transmision periédica — un flash corto (80 milisegundos),

« alarma - ON durante 2 segundos,

« averia de ruta de sefial — 2 destellos cada 40 segundos.
Autodiagnéstico de ruta de seial del detector

Cuando la ruta de sefial del detector esté fuera de servicio, durante cada
transmision se envia una informacion sobre la averia. En modo de test
la averia de la ruta de sefial se indica mediante el diodo LED.

Control del estado de la pila

Cuando la tension de la pila es inferior a 2,75 V, durante cada transmision
se enviara una informacion sobre la pila baja.

Periodikus atvitel

Az érzékel6 15 percenkent a jelzési Utvonal, a szabotazskapcsold és a telep
allapotat tartalmazo jelzés kuld. Az idGszakos atvitel szolgal az érzékeld
jelenlétének és milkédésének ellendrzésére.

Aramkor lap

® CR123A litium telep.

@ érzékelé mikodésének bedllitasara szolgalo érintkezok:
E-SAVE MODE — miikédési mdd kivalasztasa:

Erintkez6k rovidrezarva — energiatakarékos mod;
Erintkez6k nyitva — normal méd.

PET MODE - kisallatvédelmi opcio:

Erintkezok révidrezarva — opci6 engedélyezve;
Erintkezok nyitva — opcid tiltva.

HIGH SENS. - érzékenység kivalasztas:

Erintkez6k révidrezarva — magas érzékengség (2. &bra)
Erintkez6k nyitva — normal érzékenység (3. abra)

® jelz6 LED.

@ érzékeld a hatso szabotazsegységrol torténd eltavolitasat jelzé
szabotazskapcsolo.

® érzékeld a fedelének eltavolitasat jelzé szabotazskapcsold.

® pyroelektromos érzékeld. Ne érintse meg a pyroelektromos
érzékel6t, hogy elkeriilje annak beszennyezését.

@ pzroelektromos érzékeld lencséhez képesti helyzetét jeldld
skala (9. abra).

LED

ALED tesztmddban az alabbiakat jelzi:

+ id6szakos tesztatvitel - 80ms-os felvillanas,

* riasztas — BE 2 mp-re,

+ jelzési atvonal hiba — 2 villanas 40 mp-ként.

Erzékeld jelzésiitvonal ellenérzés

Az érzékelési Utvonal hibaja esetén az informacié minden egyes atvitel
alkalmaval tovabbitasra keril. Tesztmédban az érzékelési Utvonal hibajat
a LED jelzi.

Telepallapot feliigyelet

Ha a telep feszliltségének értéke 2.75 V ala csokken, akkor az alacsony
akkumulator informacicja keriil elkiildésre minden egyes &tvitelkor.



YCTAHOBKA

A Istnieje niebezpi istwo plozji baterii w przypadku za-
stosowania innej baterii niz zalecana przez producenta lub
iewtasciwego postep ia z bateria.
Zachowaj szczegélng ostroznos¢ w trakcie montazu i wymiany
baterii. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za k ' j
nieprawidtowego montazu baterii.
Zuzytych baterii nie wolno wyrzucaé, lecz nalezy sig ich po-
zbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepi i dotyczacymi
ochrony srodowiska.

. Otworz obudowe (rys. 4).
. Przy pomocy zworek skonfiguruj czujke.
. Zamontuj baterig w czujce.

. Zarejestruj czujke w systemie (patrz: instrukcja instalatora centrali
PERFECTA / VERSA / VERSA IP / VERSA Plus, instrukcja modutu
MICRA lub kontrolera MTX-300).

. Umies¢ czujke w miejscu przysztego montazu.

6. Zamknij i otworz oba styki sabotazowe. Jezeli transmisja alarmu zostanie
odebrana, kontynuuj montaz. Jezeli transmisja alarmu nie zostanie
odebrana, wybierz inne miejsce montazu i powtdrz test.

7. Wyjmij ptytke elektroniki (rys. 5).

8. Przykrec¢ naktadke sabotazowg bezposrednio do ciany (rys. 6) albo do
przykreconego do $ciany lub sufitu uchwytu (rys. 7). Jezeli wigczona jest
opcja odpornosci na zwierzeta, czujki nie mozna montowac na uchwycie.

9. Przykre¢ podstawe obudowy do naktadki sabotazowej (rys. 8).

10. Zamocuj plytke elektroniki. Podziatka umieszczona obok otworu na
wkret mocujacy utatwia pozycjonowanie ptytki elektroniki w zaleznosci
od wysokosci montazu czujki grys. 9).

11. Zamknij i otwérz styk sabotazowy reagujacy na otwarcie obudowy, aby
wigczy¢ tryb testowy.

12. Zamknij obudowe.

13. Sprawdz, czy poruszanie si¢ w obszarze detekcji czujki spowoduje
zaswiecenie diody.

AW N
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Niniejszym SATEL sp. z o.0. deklaruje ze czujka jest.zgodna z

postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. Dekl.

DANE TECHNICZNE

Pasmo czestotliwosci pracy 433,05 + 434,79 MHz

Zasigg komunikaciji radiowej
(w terenie otwartym)

MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 do200m
PERFECTA do 400 m
Bateria CR123A3V
Czas pracy na baterii, . do 3 lat
(w trybie oszczedzania energii)
Pobér pradu w stanie gotowosci 90 pA
Maksymalny pobor pradu 20 mA
Wykrywalna predkos¢ ruchu 0,3..3m/s
Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 ]
Zakres temperatur pracy -10°C...+55 °C
Maksymalna wilgotnos¢ 93 £3%
Zalecana wysoko$¢ montazu 24m
Wymiary obudowy 63 x 96 x 49 mm
Masa 108 g

i i innymi ymi
www.satel.eu/ce

a pod

TEXHIYHI JAHI

BCTAHOBJIEHHA

Sci jest d

A IcHye HeGe3neka BUOYXY y BUNaaKy 3acTOCYBaHHA BiAMIHHOI

Big p HAOBaHOI BUP Garapel, abo y Bunagky
HenpaBuUNBLHOTO 06CNYroByBaHHA Ta eKcnnyaraLlii 6aTapei.

Nip yac BcTaHoBNeHHs i 3amiHn 6aTapei HeobxiaHo 6yTn

obepexHUM. BUpoGHUK He Hece ocTi 32
I 0ro BCT 6arapel.

BukopucTani 6aTapei He MOXHa BUKUAATH: IX CNig yTURisyBaTu
3rigHO Ail0YMM MpaBUNaM NO OXOPOHi HaBKOMUIWHbLOro

cepeaoBMLIa.

1. BigkpwiiTe kopnyc cnogilysaya (man. 4).

2. 3a [10noMOoroio NepemMnyoK HanaluTyBaTy CroBillyBaY.

3. BcraHosiTb 6atapeto.

4. 3apeecTpyiiTe CnOBilLyBaYy y CUCTEMI (OWB.: IHCTPYKLiS BCTAHOBMEHHS
PERFECTA / VERSA'/ VERSA IP / VERSA Plus, iHcTpykuis MICRA
abo iHcTpyKuist koHTponepa MTX-300).

5. lNonepeaHbO BCTAHOBITH CMOBILLYBaYy Ha BUGpaHOMY MiCLi.

6. 3aMKHiTb Ta PO3iMKHITb TamnepHi KOHTakTW. AKWO iHopmaLis
npo TpUBOTY Bye NPUIAHATA, MOXHA NPOOBXKYBATV BCTAHOBIEHHS. SIKILO
iHchopmaLlist Mpo TpuBory He Byae npuiiHAaTa, cnia 0bpath iHwe micue
[INS BCTAHOBNEHHS! CMOBILLYyBaYa i NOBTOPUTY TECTYBaHHSI.

7. [emoHTyiTe Nnary enekTpoHiku (Man. 5).

8. 3akpiniTb TamMnepHuit enemeHT GeanocepeaHLO Ha CTiHi (Man. 6)
260 Ha KPOHLUTEIHI, SIKWI BCTAHOBMNEHMIA Ha CTiHi YW Ha cTeni (man. 7).
SAKLO BBIMKHEHA OMUist irHOpPYBaHHS TBApWH, CMOBILLyBaY He MOXHa
BCTAHOBINIOBATY Ha KPOHLLTEWHI.

9. TpukpiniTb 3a4HI0 CTIHKY KOpnycy npunagy A0 TaMMNepHOro enemeHTy
(man. 8).

10. 3aKpiniTe NNaTy enekTPOHIkW, BPaxoBylo4M BUCOTY BCTAHOBMEHHS
croillysaya (man. 9).

11. 3aMKHiTb Ta PO3IMKHITb TAMMNEPHMIA KOHTAKT, LLOG BBIMKHYTU TECTOBMIA
pexum.

12. 3akpuiiTe Kopnyc cnosilyBava.

13.TepesipTe, 41 NPU3BEAE PyX B 30Hi, IKa OXOPOHSAETBLCSA, A0 BBIMKHEHHS
ceiTnoaioay.

[lianasoH pobounx yactor 433,05 + 434,79 Ml'y

Po6o4a BifcTaHb paioss’ssky
(Ha BigKpUTIV TepuTOpii)

MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 80200 M
PERFECTA A0 400 M

Barapes CR123A3 B
ek oo Ao 3 poiie
CnoXM1BaHHs! CTPYMY Y YeproBoMY pPexumi 90 MKA
MakcumanbHe cnoxuBaHHs CTpyMy 20 MA
BukpuBanbHa WBUAKICTL pyXy 0,3..3 mlc
Knac cepegoeuwa no EN50130-5 ]
[lianasoH po6ounx Temneparyp -10 °C...+55 °C
MakcumanbHa BororicTb 93 +3%
PekoMeHa0BaHa BUCOTa MOHTaXY 24wm
Poamipu kopnycy 63 x 96 x 49 Mm
Maca 108 r

[aHum, dipma SATEL sp. z 0.0. wo
Avpektneu Pagu €sponu 2014/53/EU. [

BUMOraM i Bi
bCA Ha caunTi www.satel.eu/ce

SPECIFICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

Pericolo di esplosione della batteria se si utilizza una batteria
diversa da quella consigliata dal produttore, o si maneggia
la batteria in modo improprio.

Durante la fase di installazione e di sostituzione della batteria,
occorre prestare una particolare attenzione. Il produttore non
si assume alcuna resp bilita, per le li

derivanti dalla scorretta installazione della batteria.

Le batterie esaurite, non possono essere smaltite come un nor-
male rifiuto domestico, ma occorre liberarsene conformemente
alle vigenti normative relative alla difesa ambientale.

1. Aprire I'alloggiamento (dis. 4).
2. Utilizzando i ponticelli configurare I'apparecchiatura.
3. Installare la batteria nel rivelatore.

4. Registrare il rivelatore nel sistema (vedi: manuale PERFECTA/ VERSA
/ VERSA IP / VERSA Plus, MICRA 0 MTX-300).

5. Fissare temporaneamente il dispositivo nel luogo di installazione prescelto.

6. Chiudere e riaprire entrambi i contatti anti-manomissione. Se la
trasmissione di allarme viene ricevuta, continuare ad eseguire
l'installazione. Se la trasmissione di allarme, non viene ricevuta,
selezionare un altro luogo di installazione e ripetere nuovamente il test.

7. Estrarre la scheda elettronica (dis. 5).

8. Fissare il contatto anti-manomissione direttamente alla parete (dis. 6),
oppure al supporto di sostegno fissato alla parete oppure al soffitto (dis.
7). Se ¢ stata attivata 'opzione di discriminazione dei piccoli animali,
I'apparecchiatura non potra essere installata sul supporto.

9. Fissare la base dell'alloggiamento dell’apparecchiatura, al contatto anti-
manomissione (dis. 8).

10. Reinserire la scheda elettronica, tenendo conto dell'altezza alla quale
I'apparecchiatura & stata installata (dis. 9).

11. Chiudere e riaprire il contatto anti-manomissione, che reagisce all'apertura
dell'alloggiamento, al fine di attivare la modalita di test.

12. Chiudere I'alloggiamento dell'apparecchiatura.

13. Controllare, se il movimento nell'area supervisionata dall'apparecchiatura,
provoca l'accensione del LED.

Con la presente SATEL sp. z 0.0. dichiara che questo rivelatore & conforme ai requisiti

Frequenza di esercizio 433,05 + 434,79 MHz

Portata radio (in campo aperto) per

MICRA/ VERSA‘MCUP’E“I@E@%‘-J\ Eﬂg g 4%88 m
Batteria CR123A3V
(l?rl1J rr%toadgﬁ{?é)iar?s%;armio energetico) fino a 3 anni
Assorbimento energetico in stato di pronto 90 pA
Assorbimento energetico massimo 20 mA
Velocita di movimento rilevabile 0,3..3m/s
Classe ambientale secondo EN50130-5 ]
Range della temperatura di lavoro -10°C...+55 °C
Umidita massima 93 3%
Altezza di montaggio consigliata 24m

Dimensioni dell'alloggiamento 63 x 96 x 49 mm
Peso 108 g

SATEL ITALIA SRL
C/da Tesino 40
63065 Ripatransone (AP)
Tel. 0735 588713 Fax: 0735 579159
e-mail: info@satel-italia.it
www.satel-italia.it

iali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla

direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformita puo essere consultata sul sito: www.satel.eu/ce

TECHNICKE INFORMACIE

MONTAZ

A Jestvuje nebezpecenstvo explozie batérie v pripade pouzitia
inej nez vyrobcom odporucanej, alebo v pripade nespravnej
manipulacie s batériou.

Pocas vkladania a vymeny batérie treba zachovat' osobitnu
opatrnost’. Vyrobca nenesie zodpovednost' za Skody sposobené
nespravnou montazou batérie.

Pouzité batérie treba odovzdat’ do zberu.

. Otvorit kryt (obr. 4).
. Pomocou jumperov nastavit detektor.
. Vlozit batériu do detektora.

. Zaregistrovat detektor do systému (pozri: intalatna prirucka Ustredne
PERFECTA/VERSA/VERSA P/ VERSAPlus, priru¢ka modulu MICRA
alebo kontroléra MTX-300).

. Umiestnit detektor na miesto jeho buducej montaze.

6. Narusit oba sabotazne kontakty. Ak bude prenos prijaty, pokracovat v
montaZi. Ak prenos alarmu nebol prijaty, vybrat iné miesto montaze a
zopakovat test.

7. Vybrat dosku elektroniky (obr. 5).

8. Pripevnit sabotaznu podlozku na stenu (obr. 6) alebo na konzolu (obr.
7). Ak je zapnutd moznost imunity na zvieratd, nie je mozné detektor
montovat na konzolu.

9. Pripevnit zakladru krytu na sabotaZznu podlozku (obr. 8).

10. Pripevnit dosku elektroniky. Pozi¢na ryska vedla otvoru na skrutku
ulah¢uje uréenie pozicie dosky elektroniky v zavislosti od vysky montaze
detektora (obr. 9).

11. Narusit sabotazny kontakt, aby bol zapnuty testovaci rezim.
12. Zatvorit kryt detektora.

13. Skontrolovat, &i pohybovanie sa v priestore kontrolovanom detektorom
sposobi zasvietenie LED-ky.

AW N =
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Pracovna frekvencia 433,05 + 434,79 MHz

Dosah radiovej komunikécie
(na otvorenom priestranstve) pre

MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 do 200 m
PERFECTA do 400 m

Batéria CR123A3V
(s nnost o et a2 3 roky
QOdber prdu v pohotovostnom rezime 90 pA
Maximalny odber pradu 20 mA
Detekovana rychlost pohybu 0,3..3m/s
Trieda prostredia podfa EN50130-5 Il
Pracovna teplota -10 °C...+55 °C
Maximalna vlhkost prostredia 93 +3%
Odportcana vyska montaze 24m
Rozmery krytu 63 x 96 x 49 mm
Hmotnost 108 g

spiiia zékladné pozi ky a vSetky prisluSné ustanovenia

Spolocnost’ SATEL sp. z o.0. tymto vyhlasuje, Ze k otovy

Smernice 2014/53/EU. Vyhlasenie o zhode si mozno pozriet' na www.satel.eu/ce

INSTALLATION

SPECIFICATIONS

A There is a danger of battery explosion when using a different
battery than recommended by the manufacturer, or handling
the battery improperly.
Be particularl¥| careful during i ion and reg 1t
of the battery. The manufacturer is not liable for the consequences
of incorrect installation of the battery.
The used batteries must not be discarded, but should be disposed
of in accordance with the existing rules for environment protection.

. Open the enclosure (Fig. 4).
. Configure the detector by means of jumpers.
. Install the battery in the detector.

. Enroll the detector in the system (see the PERFECTA/ VERSA/VERSA
IP / VERSA Plus control panel installer manual, MICRA module manual
or MTX-300 controller manual).

5. Put the detector at the place of its future installation.

6. Close and open both tamper contacts. If the alarm transmission
is received, continue with the installation. If the alarm transmission
is not received, select a different mounting location and repeat the test.

7. Remove the electronics board (Fig. 5).

8. Secure the back tamper unit directly to the wall (Fig. 6) or to the bracket
screwed down to the wall or ceiling (Fig. 7). If the pet immunity option
is enabled, the detector cannot be mounted on the bracket.

9. Fasten the enclosure base to the back tamper unit (Fig. 8).

10. Fasten the electronics board. The scale next to the mounting screw hole

facilitates positioning of the electronics board, depending on the detector

installation height (Fig. 9).

11. Close and open the tamper contact that detects the cover removal
to enable the test mode.

12. Close the enclosure.

13. Check that movement within the coverage area will make the LED
light up.

B W N =

that this d is in

Operating frequency band

Radio communication range
(in open area)

MICRA/ VERSA-MCU / MTX-300
PERFECTA
Battery

Battery life expectancy
(energy save mode)

433.05 + 434.79 MHz

up to 200 m
up to 400 m

CR123A3V

up to 3 years

Standby current consumption 90 pA
Maximum current consumption 20 mA
Detectable speed 0.3..3m/s
Environmental class according to EN50130-5 I
Operating temperature range -10 °C...+55 °C
Maximum humidity 93 +3%
Recommended installation height 24m
Enclosure dimensions 63 x 96 x 49 mm
Weight 108 g
with the and other rel

Hereby, SATEL sp. z 0.0., decl

of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.satel.eulce

MONTAGE

TECHNISCHE DATEN

A Bei der Anwendung einer anderen Batterie als die empfohlene
bzw. beim falschen Umgang mit der Batterie besteht eine
Explosionsgefahr.

Bei Batteriemontage und -wechsel besonders vorsichtig
vorgehen. Der Hersteller {ibernimmt keine Verantwortung
fiir die Kor eines fal Batteriewechsels.

Verbrauchte Batterien diirfen nicht weggeworfen werden, son-
dern sind entsprechend den geltenden U Itsct ichtlinien
zu entsorgen.

. Offnen Sie das Gehause (Abb. 4).

. Mit Hilfe der Steckbriicken konfigurieren Sie den Melder.

. Setzen Sie die Batterie in den Melder.

. Registrieren Sie den Melder im System (siehe: Errichteranleitung

AW N

fur die Alarmzentrale PERFECTA/ VERSA / VERSA IP / VERSA

Plus, Anleitung fiir das Alarmmodul MICRA oder Anleitung fiir das
Funkbasismodul MTX-300).

5. Platzieren Sie den Melder an den zukiinftigen Montageort.

6. SchlieBen und offnen Sie beide Sabotagekontakte. Wird die Alarmmeldung
empfangen, gehen Sie mit der Montage weiter vor. Wird die Alarmmeldung
gicht empfangen, wechseln Sie den Montageort und wiederholen

ie den Test.

7. Nehmen Sie die Elektronikplatine heraus (Abb. 5).

8. Schrauben Sie den Sabotagedeckel direkt an die Wand (Abb. 6) oder
an den Befestigungsful, der an die Wand bzw. die Decke angeschraubt
ist (Abb. 7). Wenn die Funktion der Haustiererkennung eingeschaltet ist,
dann kann der Melder nicht am Befestigungsful3 montiert werden.

9. Schrauben Sie die Hinterwand des Gehauses an den Sabotagedeckel
Abb. 8).

10.Montieren Sie die Elektronikplatine. Die Skala neben der
Befestigungséffnung erleichtert die Positionierung der Elektronikplatine
je nach der Montageh6he des Melders (Abb. 9).

11. SchlieRen und 6ffnen Sie den Sabotagekontakt gegen Offnung
des Gehauses, um den Testmodus zu aktivieren.

12. SchlieBen Sie das Gehause.

13. Priifen Sie, ob die Bewegung im iiberwachten Bereich das Leuchten
der LED im Melder auslost.

Hiermit erklart SATEL sp. z 0.0., dass sich der Melder in Uk

mit den

Betriebsfrequenzband

Reichweite der Funkkommunikation
(im freien Feld)

MICRA/ VERSA-MCU / MTX-300
PERFECTA
Batterie

Batterielebensdauer
(im Energiesparmodus)

Ruhestromaufnahme

Max. Stromaufnahme

Erfasste Bewegungsgeschwindigkeit
Umweltklasse nach EN50130-5
Betriebstemperaturbereich

Max. Feuchtigkeit

Empfohlene Montagehdhe
Abmessungen des Gehauses
Gewicht

433,05 + 434,79 MHz

bis zu 200 m
bis zu 400 m

CR123A3V
bis zu 3 Jahren
90 pA

20 mA
0,3..3m/s

Il

-10 °C...+55 °C
93 £3%

24m

63 x 96 x 49 mm
108 g

Anforderungen und den iibrigen einschlagigen

Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG befindet. Die Konformitatserklarung kan: unter folgender Adresse gefunden werden: www.satel.eu/ce

R RN

INSTALLATION SPECIFICATIONS TECHNIQUES INSTALLATIE SPECIFICATIES
Il'y arisque d’explosion de la pile en cas d'utilisation de la batterie 5 . Er bestaat een gevaar voor explosie van de batterij indien de 2 q .
A différente que celle recommandée par le fabricant ou en cas de Bande de fréquence de fonctionnement 433,05 = 434,79 MHz batterij anders gebruikt of behandeld wordt, dan aanbevolen Werking frequentieband 433,05 + 434,79 MHz
manipulation incorrecte. Portée de communication radio door de fabrikant. Draadloos communicatie bereik
Installer et remplacer la pile avec toutes les précautions néces- (en espace ouvert) pour : o Let op bij de installatie en het ver van de batterij. De (in open veld)
saires. Le fabricant n’est pas responsable des conséquences MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 jusqu’a 200 m fabrikant is niet aansprakelijk voor de consequenties van het MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 tot 200 m
d’un remplacement non conforme de la pile. PERFECTA Jusqu'a 400 m niet juist plaatsen van de batterij. PERFECTA tot 400 m
Il est interdit de jeter les piles usagées. Le Client est tenu de Pile CR123A3 V. Lege batterijen mogen niet worden weggegooid, maar dienen Batterij CR123A3V
s’en débarrasser conformément aux dispositions relatives a la te worden ingeleverd in overeer ing met de bestaand
protection de I’'environnement en vigueur. Durée de vie de la pile ; " regelgeving voor de bescherming van het milieu. Verwacht batterij levensduur ;
(en mode i d'énergie) jusqu'a 3 ans (energie bespanr modus) tot 3 jaar
. Ouvrez le boitier (fig. 4). c ton d t on tat de veill 90 A 1. Open de behuizing (Fig. 4). Stand-b oruik S0UA
. Configurez le détecteur a 'aide des cavaliers. onsomma ron © c‘ouran en etat de veille H 2. Configureer de detector met gebruik van de jumpers. an‘ "oy ver rUI‘ H
. Installez la pile dans le détecteur. Consommation maximale de courant 20 mA 3. Plaats de batterij in de detector. Maximum verbruik 20 mA
Enregistrez le détecteur dans le systéme (voir : notice installateur Vitesse détectable de mouvement 03..3m/s 4. Registreer de detector in het systeem (zie de PERFECTA / VERSA Detectie snelheid 03..3m/s
de la centrale PERFECTA/ VERSA /VERSA IP / VERSA Plus, manuel . / VERSA IP / VERSA Plus alarmsysteem installatiehandleiding, -
du module d’alarme MICRA ou le contréleur MTX-300). Classslenvitonnemsntalsission|EN>018to L MICRA module handleiding of MTX-300 controller handleiding). MilieulklasselconiornidelENS01802 I
5. Placez le détecteur dans le lieu du d'installation prévu. Températures de fonctionnement -10°C..+55°C 5. Selecteer de plaats waar de detector geinstalleerd moet worden Bedrijfstemperatuur -10°C...+85°C
6. Fermez et ouvrez contacts d’autoprotection. Sila transmission de I'alarme Humidité maximale 93 +3% en bevestig deze daar fiidelijk. Maximale luchtvochtigheid 93 +3%
est regue, continuez l'installation. Si elle n'est pas regue, choisissez " . . 6. Sluit en open beide sabotage contacten. Als de alarm transmissie . X
un endroit différent et répétez le test. Hauteur d'installation recommandee 24m ontvangen is, ga dan verder met de installatie. Als de alarm transmissie Aanbevolen installatiehoogte 24m
: 5 . s . N o niet ontvangen is, dan dient u de detector ergens anders te plaatsen i .
7. Rfetlrez la carte electroynlque (fig. 5)'. . . Dimensions du boitier 63 x 96 x 49 mm en vervolgens de test opnieuw uit te voeren. Behuizing afmetingen 63 x 96 x 49 mm
8. Fixez la plaquette d’autoprotection directement au mur (fig. 6) Masse 1089 7. Verwijder de elektronische print (Fig. 5). Gewicht 108 g

ou au support vissé au mur ou au plafond (fig. 7). Si I'option d'immunité aux
animaux est activée, le détecteur ne peut pas étre installé sur le support.

9. Fixez 'embase du boitier sur la plaquette d’autoprotection (fig. 8).

10. Fixez la carte électronique. La graduation placée a coté du trou pour
la vis de fixation facilite le positionnement de la carte électronique
en fonction de la hauteur d'installation du détecteur (fig. 9).

11. Fermez et ouvrez le contact d’autoprotection répondant a I'ouverture
du boitier pour activer le mode test.

12. Fermez le boitier.

13. Vérifiez que le déplacement dans I'espace de détection fera allumer
le voyant.

Par la présente, la société SATEL sp. z 0.0. déclare que le détecteur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes

de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut étre consultée sur le site : www.satel.eu/ce

DATOS TECNICOS

INSTALACION

8. Bevestig de achterkant sabotage unit direct op de muur (Fig. 6)
of op de muurbeugel welke ook geschikt is voor plafondmontage (Fig. 7).
Als de pet immuniteit is ingeschakeld is het niet mogelijk om de detector
op de beugel te plaatsen.

9. Maak de basis van de behuizing vast op de achterkant sabotage
unit (Fig. 8).

10. Plaats de print. De schaal naast de bevestigingsschroef voorziet in het
positioneren van de print, afhankelijk van de installatie hoogte (Fig. 9).

11. Sluit en open het sabotagecontact dat het openen van de behuizing
detecteert, om de test mode te activeren.

12. Sluit de behuizing.
13. Controleer dat de LED aangaat bij beweging in het beveiligde gebied.

Hierbij verklaart SATEL sp. z 0.0., dat dit apparaat voldoet aan de essentiéle eisen en andere relevante bepalingen van de 2014/53/EG richtlijn.
De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.eu/ce

MONTAZ

SPECIFIKACE

A Existe el riesgo de explosion de la pila cuando se utilice una
pila diferente a la recomendada por el fabricante o bien cuando
se maneja la pila de forma incorrecta.

Tenga especial cuidado durante la instalacion y el reemplazo
de la pila. El fabricante no asume la responsabilidad de las
iencias debidas a la i ion incorrecta de la pila.
Las pilas gastadas no deben desecharse, es necesario eliminarlas
conforme con la legislacion medi bi igente.

viental
. Abrir la caja (fig. 4).
. Utilizando los pins configurar el detector.
. Instalar la pila en el detector.

. Registrar el contacto en el sistema (ver: manual de instalador de la central
PERFECTA/VERSA/VERSA IP/ VERSA Plus, manual de instrucciones
del médulo MICRA o controlador MTX-300).

5. Colocar el contacto en el lugar de su futura instalacion.

6. Cerrar y abrir ambas protecciones antisabotaje. Si la transmision
de alarma es recibida, es preciso continua la instalacion. Sila transmision
de alarma no se ha recibido, es necesario seleccionar un lugar
de instalacion diferente y repetir la prueba.

7. Retirar la placa electronica (fig. 5).

8. Fijar el soporte antisabotaje directamente en la pared (fig. 6) o bien
en el soporte atornillado a la pared o bien al techo (fig. 7). Si la opcién
de inmunidad a los animales domésticos esta activada, el detector no
puede ser instalado sobre el soporte.

9. Fijar la base de la caja al soporte antisabotaje (fig. 8).

10. Fijar la placa electronica. La escala colocada al lado del agujero para
el tortillo de fijaccion facilita posicionar la placa electronica dependiendo
de la altura de instalacion del detector (fig. 9).

11. Cerrar y abrir la proteccion antisabotaje que reacciona a la apertura
de la caja para activar el modo test.

12. Cerrar la caja.

13. Comprobar si el movimiento en el area supervisada por el detector
ocasionara que el diodo LED se encienda.

B WN 2

Por la presente, la empresa SATEL, declara que este detector cumple con los i
de la Directiva 2014/53/EU. Pueden consultar la declaracion de conformidad en

ErKATAZTAZH

Banda de frecuencia operativa

Alcance de comunicacion de radio
(en espacio abierto):

MICRA / VERSA-MCU / MTX-300
PERFECTA
Pila

Duracion de vida de pila
(en modo de ahorro de energia)

Consumo de corriente en modo de espera
Consumo méaximo de corriente

Velocidad de movimiento detectable
Clase segun EN50130-5

Temperatura operacional

Humedad méaxima

Altura de montaje recomendable
Dimensiones de caja

Masa

433,05 + 434,79 MHz

hasta 200 m
hasta 400 m

CR123A3V
hasta 3 afios
90 pA

20 mA
0,3..3m/s

Il

-10 °C...+55 °C
93 £3%

24m

63 x 96 x 49 mm
1089

y otras
.satel.eu/ce

NPOAIArPA®EZ

Ymapxer kivduvog €kpngng TnG PTraTapiag 6Tav XPnoIUOTIOIEITE
SI0QOPETIKA PTTATAPIA OO Tn CUVICTWHEVN OO TOV
KOTOOKEUOOTN 1) S€V XEIPIEOTE CWOTA TV PTTOATOPIA.
Mpooégre 1Id1aiTeEpa KATG TNV EYKATATTAG KOl TNV AVTIKATAOTAGT
G prrarapiag. O KaTaoKeUaoTAG Bev EUBUVETAI YId TIG GUVETTEIEG
NG AavBaTPEVNG EYKATACTAONG TG PTTATAPIOG.

O1 XpNOIUOTOINPEVEG PTTATAPIEG SEV TTPETTEI VO ATTOPPITITOVTAI
OaAAG TTPETTEI VO ATTOPPITITOVTOI GUHQPWVA HE TOUG ITXUOVTEG
KavOoveg TpooTagiag Tou TepIBdAAovTog.

. Avoi€re 1o TEpiBAnua (Eik. 4).
. PuBpioTe Tov avixveut pe T BoriBeia Twv BpaxukukKAwTApwY.
. ToToBeTATTE TNV PTTATApPIa GTOV AVIXVEUTH.

. Kataypayre Tov avixveutr) oTo ouoTnpa (SeiTe To gyxelpidio eykatdaTaong
Twv PERFECTA / VERSA / VERSA IP / VERSA Plus, 10 gyxelpidio g
povadag MICRA 1 To eyxelpidio Tou eheykTr) MTX-300).

5. BAATe Tov avigveuTr oTn B€on Tou.

6. KhAeiote kai avoi€Te kai Tig 500 eagég Tapaioong. Av Ang6ei n petédoon
ouvayeppouU, ouvexioTe Pe TNV eykatdoTtaon. Edv dev €xel AngBei
n WETAd00N ouvayeppoU, ETAEGTE Sla@opeTiki BEON ToTOBETNONG KAl
emavaAdBeTe Tn SoKIpn.

7. AgaipéaTe TV nAekTpovikr TTAakéTa (EIK. 5).

8. Zrepeworte Tn Bdon ameubeiag aTov Toixo (EIK. 6) fj aTo Bpaxiova Trou Exel
BidwBei aTov Toixo iy TNV 0por (EIK. 7). Av gival evepyoTroinuévn n EAOYI
Qvoaiag KaToIKidIwv {Wwv, 0 avIXVEUTAG eV UTTOPET va TOTTOBETNBEI 0TO
Bpaxiova.

9. Zrepewote T Bdon Tou TePIBARUaATog otV povada apapiaong (Eik. 8).

10. ZrepewoTe TNV TTAAKETA NAEKTPOVIKWY. H KAipaka ditTAa oTnv ot TNG
Bidag aTepéwang dIEUKOAUVEI TNV TOTTOBETNON TNG TTAGKETAG NAEKTPOVIKWV
e§apTnUATWY, avaloya pe 1o UYog eykatdaTacng Tou avixveuTn (Eik. 9).

11. KAeioTe kai avoi€te v emmagn TapaBiaong Tou avixvelel TNy agaipean
Tou KAAUUMOTOG YIa Va EVEPYOTTOINOETE TN AeIToupyia SOKIUAG.

12. KkeioTe 1o TepiBAnua.

13. EAéyEre 6Tl n kivnon eviog Tng Teploxrg kaAuyng Ba kdver v Auyvia
LED va avdyer.

B W N

H SATEL sp. Z 0.0., SnAwVvel 671 aUTOG O QVIXVEUTHG aivu! oUPPWVOG HE TIG BATIKEG ATTAITITEIG Kall
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Mrropeire va cupBoul n an. 1

Zwvn ouxvoTnTag Aeimoupyiag

EpBéAeia emkovwviag
(o€ avoIxTd Xwpo):

MICRA / VERSA-MCU / MTX-300
PERFECTA

Mmarapia

lNpoBAemopevn didpkeia {wig pTraTtapiag
(AeiToupyia egoikovounang avzpvzlugf

KartavéAwaon pelpartog avapovig
MéyioTn katavaAwaon peupaTog
Avixveuoipn Taxotnta

MepiBaAAovTikr KaTnyopia oUpewva
UEQOBEN5013(r)]-5 AL o

EUpog Beppokpaaiag Aeiroupyiag
MéyioTn uypacia

ZuvVIOTWHEVO UYog eykatdaTaong
AlaoTdoeig mepIBAuaTog

Bdpog

MHOP®P 1S

) www.satel.eu/ce

433,05 + 434,79 MHz

£wg 200 m
£w¢ 400 m

CR123A3V
£wg 3 xpdvia
90 pA

20 mA
0,3..3m/s

-10 °C...+55°C
93 3%

24m

63 x 96 x 49 mm
108 g

AAEG OXEeTIKES BlaTdgeig Tng odnyiag 2014/53/EK.

0 Existuje nebezpeci exploze baterie v pfipadé pouziti jiné nez
vyrobcem doporuéené, nebo nespravnou manipulaci s baterii.

Bud'te zvlasté opatrni béhem vkladani a vymény baterie. Vyrobce
nenese zadnou odpovédnost za poSkozeni vzniklé nespravnym
vlozenim baterie.

Pouzité baterie nevyhazujte, ale zlikvidujte podle stavajicich
predpisti na ochranu Zivotniho prostiedi.

. Oteviete kryt (Obr. 4).

. Nastavte detektor pomoci propojek.

. VloZte baterii do detektoru.

. Pridejte detektor do systému (viz. instalacni manualy k Ustfednam
PERFECTA/VERSA/VERSA P/ VERSA Plus, manual modulu MICRA
nebo kontroléru MTX-300).

. Umistéte detektor na misto budouci montéze.

6. Stisknéte a povolte tamper kontakt. Pokud dojde k pfijeti signalu,
pokracujte v montazi. Pokud nedojde k pfijeti poplachoveho signalu,
zméiite polohu montaZe a znovu provedte test.

7. Vyjméte desku s elektronikou (Obr. 5).

8. Pripevnéte soucast zadniho tamperu pfimo ke sténé (Obr. 6) nebo
ji prisroubujte k drzaku pro pfipevnéni na zed nebo strop (Obr. 7). Pokud
zvolite imunitu v{¢i zvifatdm, nesmi se detektor montovat na drzak.

9. Pripevnéte télo krytu k soucasti zadniho tamperu kontaktu (Obr. 8).

10. Viozte desku s elektronikou. Méfitko vedle otvoru pro pichyceni Sroubem

usnadriuje umisténi desky elektroniky v zavislosti na vySce montaze

detektoru (Obr. 9).

11. Stisknéte a povolte tamper kontakty pro aktivaci testovaciho rezimu
a uzaviete kryt detektoru.

12. Uzavrete kryt.

13. Zkontrolujte, zda pohyb ve sledovaném prostoru pokryti rozsviti
LED kontrolku.

AW N
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Pracovni frekvenéni pasmo

Dosah radiového signalu
(v otevieném prostoru)

MICRA / VERSA-MCU / MTX-300
PERFECTA
Baterie

Predpokladana doba Zivotnosti baterie
(v rezimu Setfeni energie)

Proudova spotieba v klidu
Maximalni proudova spotfeba
Detekovatelna rychlost speed
Trida prostredi dle EN50130-5
Rozsah pracovnich teplot
Maximalni relativni vihkost
Doporucena vySka montaze
Rozméry krytu

Hmotnost

Firma SATEL sp. z 0.0, deklaruje, Ze tento jev

J S poz
ProhlaSeni o shodé naleznete na www.satel.eu/ce

FELSZERELES

A A gyarto altal ajanlottol eltérd telep hasznalatakor vagy a telep
helytelen kezelése robbanasveszélyt okozhat.

Legyen kiilonésen dvatos a telep behelyezésekor vagy annak

cseréjekor. A gyarté nem felel6s a telep helytelen behelyezésének

kovetkezményiért.

Az elhasznalt telepet nem szabad eldobni, attél a létez6 kor-
lelden kell megszabadulni

A £

nyezetvédelmi szabalyoknak

. Nyissa ki a hazat (4. abra).
. Allitsa be a révidzarak segitségével az érzékelét.
. Helyezze be az érzékelbbe a telepet.

. Regisztrélja az érzékel6t a rendszerben (lasd PERFECTA / VERSA /
VERSA P/ VERSA Plus vezérlépanel telepit6 kézikonyv, MICRA modul
kézikdnyv vagy MTX-300 vezérlo kézikényv).

. Helyezze az érzékeltt a kivant felszerelési helyre.

6. Zarja, majd nyissa a szabotazskapcsolét. Amennyiben a modul veszi

a riasztasjelzest folytassa a felszerelést. Ellenkezo esetben valasszon

masik felszerelési helyet és ismételje meg a jel atvitelének ellendrzését.

7. Tavolitsa el az aramkori lapot (5. abra).

8. Rogzitse a hatso szabotazsegységet kdzvetlendl a falra (6. abra) vagy
csavarozza a tartét a falra vagy a mennyezethez (7. Abra). Amennyiben
a kisallatvédelmi opcié aktiv, akkor az érzékel6 nem szerelhet6 fel
a tartoval.

9. Rogzitse a hatsd szabotazsegységet a haz hatuljahoz (8. abra).

10. Régzitse az elektronikai aramkort a hazban. A rogzitényilas mellett
talalhaté skala segitségével, az érzékeld felszerelési magassagatol
fuggden, allitsa be az aramkori lap helyzetét. (9. abra).

11. Az érzékeld tesztmodjanak elinditdsahoz zarja, majd nyissa
a szabotazskapcsolot.

12. Zarja vissza az érzékel6 hazat.

13. A feliigyelt teriileten torténé mozgassal ellenérizze az érzékeld jelzé
LED-jének bekapcsolasat.
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MUSZAKI ADATOK

433,05 + 434,79 MHz

ky a normami uvedenymi dle 2014/53/EC.

az200m
az400 m

CR123A3V
pribl. 3 roky

90 pA

20 mA
0,3..3m/s

Il
-10°C..+55°C
93 £3%

24m

63 x 96 x 49 mm
108 g

Muikédési frekvenciatartomany
Rédickommunikacios tavolsag
(nyilt tertleten)
MICRA/ VERSA-MCU / MTX-300
PERFECTA
Telep

Telep élettartama
(energiatakarékos moédban)

Készenléti aramfogyasztas
Maximalis aramfogyasztas
Erzékelési sebesség

Kornyezeti osztaly
a EN50130-5-nek megfelelden

Miikddési hémérséklettartomany
Maximalis paratartalom

Ajanlott szerelési magassag
Haz méretek

Tomeg

A SATEL sp. z o.0. kijelenti, hogy ez az é

g P

433,05 + 434,79 MHz

max. 200 m
max. 400 m

CR123A3V
max. 3 év
90 pA

20 mA
0,3..3m/s

-10°C...+55°C
93 +3%

24m

63 x 96 x 49 mm
108 g

k és a 2014/53/EU Iranyelv mas

A megfeleléségi nyilatkozat letoltheté a www.satel.eu/ce weboldalrol.

TEXHUYECKMUE OAHHbIE

Cyu.lecrsye'r 0NacHOCTb B3pbIBa B Cly4ae NpuMeHeHus 6arapewu,
OT/IMYHOM OT peKoMeHAyeMOon NpoM3BoAUTENEM, UNK B Criyyae
oro W 3Kkcnnyatauuu 6a'rapeV|.

Garapeii cneayert Tb 0COOYI0

Mpu ycTaHoBKe n

Monoca pa6o4ux yactor

j

[anbHocTb feiicTams
(B npAMov BUAUMOCTHN

433,05 + 434,79 My

aanocBa3n

0OCTOPOXHOCTb. [pouU3BOANTENL HE HECET OTBETCTBEHHOCTHU 3a MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 0 200 m
BUS " ycTaHOBKY 6aTapent. PERFECTA 10400 m
Wcnonb3oBaHHble 6aTapen Henb3s BbIOpackiBaTh. Mx cneayer Batapest CR123A3B
YTUNU3UPOBATL COMMAcHO AEMCTBY MM NPABMMaM Mo OXpaHe
OKpyXalolen cpeabl. Bpewmsi pabotbi oT 6atapen 03 ner
B (B pexvme aHeprocbepexeHns) A
1. Otkpoiite kopnyc (puc. 4).
. Motpebnexue Toka B A€XYPHOM pexiume 90 MKA
2. C nomoLLbto NepeMblyek HacTpoiTe U3BeLLaTenb.
3. YcraHoswTe 6atapeto B yCTpoiicTe. MakcumanbHoe notpebnenue Toka 20 MA
4. 3apgrwcrpwpyme gase/maTng: s/cmcrege (cw}.: pymgaoucmo 10 yCTaHoBKe O6HapyxvBaemasi CKOPOCTb ABIKEHNS! 0,3..3mlc
npn6opa PERFECTA/VERSA/VERSA IP / VERSA Plus, pykoBoacTso
ans mogyns MICRA unm koHTponnepa MTX-300). Knacc cpeps! no crarpapry EN50130-5 I
5. YcTaHOBHTE NPeaBapuUTeNnHO M3BeLLaTeNb Ha MecTe ByayLLei YCTaHOBKM. AvanasoH paboumx Temnepatyp -10°C..+55°C
6. 3amkHMTE M pasomkHUTE oba TamnepHbIX koHTakTa. Ecnn Gyaet MakcumanbHas BnaxHoCTb 93 +3%
noryyeHa MHopMaLMsi O TPeBOre, TO MOXHO MPOAOIKaTh MOHTaX.
Ecnu nicopmaums o TpeBore He GyaeT nony4ena, To Bolbepute apyroe PekomeHzlyemast BbICOTa yCTaHOBKN 24m
MECTO MOHTaXa W MOBTOPUTE TECT. [abapuTHble pa3mepbl kopnyca 63 x 96 x 49 MM
7. [emoHTupyitte nnary (puc. 5).
A Py v . ) Macca 108
8. MMpukpenuTe caboTaxHbI 3NeMEHT HENOCPEeACTBEHHO K CTeHe (puc. 6)
1IMBO K YCTAHOBMEHHOMY Ha CTEHe N Ha NOTONKE KPOHLUTEIHY (puc. 7).
Ecnu BKntoyeHa onLms MrHOPUPOBAaHWS KUBOTHbIX, N3BELLATENb HeMb3s
YCTaHaBNNBaTh Ha KPOHLLTENHE.
9. lpukpennTe OCHOBaHME KOpMyca k TaMNepPHOMY 3rieMeHTY (puc. 8).
10. YcTaHoBWTE neyaTHylo nnaty. [pagynpoBka, HaxoAaLasncs psaoM
C MOHTa)HbIM OTBEPCTUEM, TOMOra€eT NMO3MLIMOHNPOBATH NEYaTHYIO NiaTy
B 3aBMCMMOCTY OT BbICOTbI MOHTaXa u3BeLLatens (puc. 9).
11. 3aMKHUTE W Pa30MKHWUTE TaMMepPHbIA KOHTaKT, pearvpyioLLmii Ha BCKpbITUE
Kopryca, YToGbl BKIIOYUTL TECTOBbINA PEXIM.
12. 3akpoiite kopnyc.
13.MpoBeptTe, BbI30BET NK [IBUXKEHIE B 30HE, OXPaHAEMON U3BeLLaTenem,
3aropaHue cseToaMoaa.
Hacroswmm komnanusa SATEL sp. z 0.0. 3asiBSIET, 4TO YCTPOWUCTBO COOTBETCTBYET IM T n Apyrum y
nonoxennam upektusbl CoBeta EBponbl 2014/53/EU. [l o BUN Ha caite www.satel.eu/ce
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